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WYTYCZNE PRZEPROWADZANIA EGZAMINU
PRAKTYCZNEGO W ZAKRESIE OBStUGI

ZURAWIE PRZEWOZNE | PRZENOSNE

Wytyczne okreslajg zasady przeprowadzania czesci praktycznej egzaminu na obstuge urzadzen
transportu  bliskiego (UTB). Zadaniem wytycznych jest ujednolicenie postepowania oraz
usystematyzowanie zagadnien okreslonych w ,Szczegdtowej tematyce egzaminacyjnej dla o0s6b
ubiegajgcych sie o uzyskanie zaswiadczenia kwalifikacyjnego/certyfikatu do obstugi” udostepnionej na
stronie internetowej Urzedu Dozoru Technicznego zgodnie z § 3 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra
Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen technicznych oraz sposobu i trybu
przedtuzania okresu waznosci zaswiadczenh kwalifikacyjnych (Dz. U. 2019, poz. 1008).
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Miejsce egzaminu praktycznego powinno by¢ zabezpieczone przed dostepem o0soéb
postronnych, dostosowane przez wnioskodawce do wymagan zawartych w ponizszym dokumencie. W
uzasadnionych sytuacjach potwierdzonych stanem faktycznym, w przypadku braku mozliwosci
przygotowania miejsca egzaminu zgodnie z wytycznymi, za zgodg komisji nalezy dostosowac¢ miejsce
w sposéb umozliwiajgcy wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci (manewréw) okreslonych w
wytycznych z zachowaniem nie mniejszego poziomu trudnosci. Nieprzygotowanie miejsca egzaminu w
sposob umozliwiajgcy przeprowadzenie egzaminu lub w przypadku braku mozliwo$ci przeprowadzenia
egzaminu w sposob bezpieczny, skutkowaé bedzie odstgpieniem komisji egzaminacyjnej od
przeprowadzenia czesci praktycznej egzaminu oraz zakonczeniem postepowania wynikiem
NEGATYWNYM.

Dodatkowo nalezy zapewni¢ komisji egzaminacyjnej dostep do aktualnego protokotu i decyzji
zezwalajgcej na eksploatacje przygotowanego urzgdzenia, instrukcji obstugi, dziennika konserwacji
oraz zapewni¢ obecno$¢ obstugujgcego posiadajgcego zaswiadczenie kwalifikacyjne do obstugi
przedmiotowego urzgdzenia, ktérego dotyczy wniosek. Przez pojecie ,przygotowanie urzgdzenia” do
egzaminu rozumie sie roéwniez zapewnienie odpowiednich elementéw urzgdzeh stuzgcych do
przemieszczania tadunku. Niespetnienie powyzszych wymagan skutkowa¢ bedzie odstgpieniem komisji
egzaminacyjnej od przeprowadzenia czesci praktycznej egzaminu oraz zakonczeniem postepowania
wynikiem NEGATYWNYM.

Cze$¢ praktyczng egzaminu uznaje sie za zakonczong pozytywnie po uzyskaniu pozytywnego
wyniku z obu czesci sktadowych:

Czesci pierwszej - polegajgcej na zaprezentowaniu na urzadzeniu lub przy nim w sposéb
bezpieczny jednej czynnosci z zakresu obstugi technicznej codziennej (OTC) wskazanej przez
komisje, zgodnej z typem urzadzenia. Czynno$¢ ta nie moze wykraczaé poza zakres okreslony w
instrukcji eksploatacji w zakresie obstugi. Nie dopuszcza sie mozliwosci poprawy czynnosci z OTC.
Niezaliczenie OTC konczy czes¢ praktyczng egzaminu wynikiem negatywnym.

Czesci drugiej - obejmujgcej wykonanie zadania praktycznego, podczas ktérego komisja
egzaminacyjna ocenia prawidtowo$¢ wykonywanych manewrdw i czynno$ci zwigzanych z praktyczng
obstugg urzadzenia. Nie wykonanie zadania praktycznego konczy czes¢ praktyczng egzaminu
wynikiem negatywnym.

Wazne. Wystgpienie, w czasie realizacji czesci drugiej (zadania praktycznego), drugi raz tej samej lub
drugiej nieprawidtowosci/uchybienia, konczy czes¢ praktyczng egzaminu wynikiem negatywnym. Nie
dopuszcza sie kontynuowania egzaminu w przypadku stwierdzenia nieprawidtowo$ci majacej
bezposdredni wpltyw na bezpieczenstwo lub uniemozliwiajgcej bezpieczne wykonanie zadania.
Doprowadzenie przez egzaminowanego do sytuacji potencjalnie niebezpiecznej, uszkodzenia (np.:
tadunku, urzadzenia), wypadku stanowi podstawe do natychmiastowego przerwania egzaminu
praktycznego i zakonczenia postepowania wynikiem NEGATYWNYM.

1 - Czes¢ pierwsza - OTC:
1. Sprawdzenie kompletnosci dokumentacji pod katem mozliwosci eksploatacji urzgdzenia.
2. Sprawdzenie zgodnosci oznakowania urzgadzenia, omowienie znaczenia wskazanych
piktograméw i oznakowania.
Ocena stanu haka lub innego urzgdzenia chwytajgcego jesli takie jest zamontowane.
Sprawdzenie stanu konstrukcji nosnej zurawia.
Sprawdzenie stanu potgczenia zurawia z pojazdem.
Przeprowadzenie kontroli uktadu hydraulicznego.
Sprawdzenie poprawnosci dziatania urzgdzen sterowniczych oraz mechanizméw (bez
obcigzenia).
8. Sprawdzenie prawidtowosci funkcjonowania blokad uniemozliwiajgcych wysuniecie sie podpor
z kieszeni.
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9. Sprawdzenie prawidiowosci rozstawienia urzgdzenia.
10. Sprawdzenie poprawnosci dziatania wskazanego urzgdzenia zabezpieczajgcego.
11. Wykonanie innej czynnosci wynikajgcej z instrukcji eksploatacji przedmiotowego urzadzenia.

Czes$¢ pierwszg uznaje sie za zakonczong negatywnie gdy czynnos¢ okreslona przez komisje nie
zostanie wykonana lub zostanie wykonana niepoprawnie.

2 - Czes¢ druga:

Zadanie polega na przetransportowaniu tadunku pomiedzy punktami A>>B>>C>>B>>A z
wykorzystaniem wszystkich mechanizméw urzadzenia i zmiennych predkoédci z zachowaniem
bezpiecznych odlegtosci od otoczenia i obejmuje:

1. Podjecie tadunku w punkcie startowym Pole odkfadcze A.

2. Transport fadunku przez Bramke na wysokosci nieprzekraczajgcej wysokosci bramki z chwilowym

zatrzymaniem tadunku nad punktem B, bez odktadania go.

Transport fadunku do punktu C i odtozenie go w narozu skrzyni tadunkowej pojazdu.

4. Transport tadunku z punktu C na Pole odkfadcze A przez Bramke na wysokosci
nieprzekraczajgcej wysokosci bramki bez zatrzymania go nad punktem B.

5. Transport tadunku z do punktu A, wzdtuz skrzyni tadunkowej pojazdu.

6. Odtozenie tadunku w Polu odktadczym A.

w

Lista nieprawidlowosci/uchybien:

1. Brak mozliwosci przeprowadzenia egzaminu zgodnie z wytycznymi i/lub brak warunkéw dla
bezpiecznego przeprowadzenia egzaminu z przyczyn lezgcych po stronie wnioskujgcego.

2. Niezastosowanie lub niewtasciwe zastosowanie wymaganych $rodkéw ochrony indywidualne;.

Niewykonanie lub tylko czesciowe wykonanie zadania praktycznego.

Doprowadzenie przez egzaminowanego do sytuacji potencjalnie niebezpiecznej, uszkodzenia

(tadunku, urzadzenia, elementéw otoczenia), wypadku.

Uderzenie tadunkiem o przeszkode.

Stworzenie, podczas transportu fadunku, bezposredniego zagrozenia dla oséb postronnych.

Niewtasciwe odtozenie tadunku na polu odktadczym.

Wykonanie czynnosci niezgodnie z postanowieniami instrukcji obstugi i/lub przepisami bhp.

Niewtasciwe zabezpieczenie urzgdzenia w pozycji konczgcej prace.

10 Nieznajomo$¢ uktadu sterowania urzgdzeniem (np. wykonywanie ruchéw mechanizméw w sposdb
niekontrolowany, btedny).

11.Brak ptynnosci wykonywanych ruchow.

12.Niezachowanie prawidtowej pozycji transportowe;j.

13.Brak obserwacji otoczenia w czasie przeprowadzania czesci praktycznej egzaminu.
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14.Ukosne ustawienie zawiesi/ciegien nosnych przed podniesieniem tadunku.

15.Przecigganie tadunku podczas jego transportu.

16.Nie wygaszenie wahania tadunku do stopnia umozliwiajgcego jego bezpieczny transport i/lub
odfozenie.

17.Niewtasciwe poruszanie sie egzaminowanego wzgledem transportowanego tadunku.

18.Brak umiejetnosci oceny poprawnego posadowienia zurawia (nachylenie terenu, wypoziomowanie
ramy, odlegtosci od przeszkad).

19.Niewtasciwe zabezpieczenie pojazdu przed mozliwoscig samoczynnego przemieszczenia sie.

20.Transport tadunku przez bramke powyzej jej wysokosci.
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Sposo6b przygotowania miejsca czesci praktycznej egzaminu:

Do egzaminu nalezy przygotowa¢ pole odktadcze wg rys. 1, znajdujgce sie w potowie diugosci skrzyni
tadunkowej, bramke wg rys. 2, punkt C w najdalej odsunietym narozniku skrzyni tadunkowej liczac od
srodka obrotu zurawia, znajdujgce sie w odlegtosciach pokrywajgcych sie z polem pracy UTB wg rys.
3, oraz tadunek o masie nieprzekraczajgcej 50% udzwigu urzadzenia na maksymalnym wysiegu.

Nalezy wzig¢ pod uwage rézne mozliwe przypadki zabudowy zurawi. Jezeli nie istnieje mozliwo$¢
zatadowania skrzyni tadunkowej w opisany ponizej sposob (zurawie montowane na pojazdach
specjalnych, zurawie przetadunkowe montowane jako stacjonarne, zurawie lesne itd.), wyznaczenie
poszczegblnych punktéw oraz trase transportowg nalezy uzgodni¢ z komisjg egzaminacyjng
zachowujgc przy tym nie mniejszy poziom trudnosci.

Pole odkladcze - krawedzie naniesione na podtozu (kredg, farbg, sprayem, tasmg itp.) wokét fadunku
znajdujgcego sie w punkcie A; wskazane krawedzie (kolor zéitty na rysunkach) nalezy nanies¢ na
podtozu przed rozpoczeciem egzaminu praktycznego wg ponizszych przykfadow:
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Rys. 1. Przyktady pél odktadczych.

Bramka — przestrzen definiowana przez dwa elementy (np. pachoiki, tyczki, palety) miedzy ktérymi
nalezy przenie$¢ tadunek na wysokosci nie wyzszej niz wysokosé elementow definiujgcych bramke.
Szerokos$¢ bramki nie powinna przekraczac najwiekszego wymiaru poziomego tadunku powiekszonego
00,5m:

I szerokos¢ bramki | ’I
A A
[ ] [}

Rys. 2. Przyktad bramki
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Rys. 3. Przyktad konfiguracji trasy transportowej
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